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La libertad de elección para una cirugía perfecta
ARCALINE	 ARC0TANE
Perfluorodecalina 98%					            Perfluoro-n-octano 99%

 

Norma FDA Pfcl NORMA ARCAD

Fluoruros ≤ 2ppm No detectable

Residuo no volátil ≤ 20ppm No detectable

C-H enlace  ≤ 0,015 No detectable

ARCALINE ARC0TANE

ESTÉRIL – DE UN SÓLO USO – APIRÓGENO

10
0A

 E
S

P
 0

3 
20

11
-1

2

Buscar bibliografía en la página web www.arcadophta.com

Fabricado de según las normas de la industria farmacéutica para soluciones inyectables.

Debido a sus especificaciones, se 
recomienda utilizar Arcaline con un 
tamponamiento con aceite de silicona. 

Debido a sus especificaciones, se 
recomienda utilizar Arcotane con un 

tamponamiento con gases.

Observaciones Ventajas Arcaline 
Especificaciones

Arcaline 
Características

Especificaciones 
Arcotane

Ventajas Arcotane Observaciones

Detiene la
hemorragia y

estabiliza la retina 

Presión
más elevada

1,94 Densidad 1,76
Eficiente

En
desprendimientos 

sencillos 

Favorece
fotocoagulación

Pocas burbujas 141°C
Punto de
ebullición

102°C

1,31
Índice de

refracción à 20°C
1,29

Mejor
visualización

Fácil
de identificar

Burbuja residual 
durante

postoperatorio

Una capa perma-
nece en la retina 

2,66 cSt Viscosidad 0,8 cSt
Desciende

rápidamente en 
fondo de ojo 

Desplazamiento
fácil

Burbuja residual 
durante

postoperatorio

0,1g se evaporan 
en 15 min

13,5 mm Hg
Tensión

de vapor à 37°C
57 mm Hg

Evaporación rápida 
de 0.1g en 2 min 

Desaparece
durante el

intercambio
PFCL/aire


